


Figur 10: Lagringsskuff

Figur 11: Fjerning av tømmeplugg

LANGTIDSLAGRING
Tøm drivstofftanken

1. For modellene PT45/70T-KFA-EU, tøm ut drivstoff gjennom 
drivstoffåpningen.  For modellene PT125T/175T/ 
215T-KFA-EU, tøm ut drivstoff gjennom tømmepluggen på 
undersiden av drivstofftanken.

2. For å fjerne tømmepluggen, trekk griperingen ned og fjern 
pluggen fra hullet i tanken (se Figur 11).

3. Bruk en liten mengde parafin til å rense og skylle ut parafin-
rester inne i tanken. Tøm tanken helt.

4. For å sette på plass pluggen, skyv pluggen helt inn i hullet og 
fest ved å skyve forseglingshetten helt inn i hullet på pluggen 
(se Figur 12).

VIKTIG: Parafin du har til overs må aldri lagres over sommeren. 
Bruk av gammelt drivstoff kan skade ovnen.

Figur 12: Sett på plass tømmeplugg

Lagre ovnen på et tørt, godt ventilert sted.
Sørg for at lageret er fritt for støv og korroderende damp. Pakk 
ovnen inn i originalinnpakningen. Ta godt vare på bruksanvis-
ningen for fremtidig bruk.

VEDLIKEHOLD
Advarsel! Utfør aldri noen form for vedlikehold eller  
reparasjoner mens ovnen er koblet til strøm eller er varm.
Bruk kun originale reservedeler. Bruk av alternative komponen-
ter kan gjøre ovnen utrygg å bruke, og vil oppheve garantien.
Vi anbefaler følgende vedlikeholdsplan:

DRIVSTOFF/DRIVSTOFFTANK
Skyll etter hver 200 timer med bruk, eller om nødvendig. Bruk 
aldri vann til å skylle tanken; bruk fersk diesel eller parafin.

LUFTFILTER:
Luftinntaksfilteret bør byttes eller vaskes med såpe og vann 
og tørkes grundig etter hver 500 times bruk, eller mindre ved 
behov.
Utblåsnings- og lofiltrene bør byttes etter hver 500 times bruk, 
eller mindre ved behov.
MERK: Bruk av diesel kan forårsake hyppigere behov for 
vedlikehold.

Figur 13: Bytte av filter

VIFTEBLADER:
Viftebladene bør rengjøres minst en gang hver vinter, avhengig 
av forholdene.
Fjern alt oppsamlet støv og skitt med en fuktig klut; pass på at 
du ikke bøyer noen av viftebladene. Hvis du må fjerne viften, se 
Figur 14.

Figur 14: Bytte av vifte
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MUNNSTYKKER:
Munnstykkene bør rengjøres eller byttes minst en gang hver 
vinter. Urent drivstoff kan gjøre dette nødvendig oftere.
For å fjerne skitt fra munnstykket, blås trykkluft gjennom 
fronten av munnstykket. Det kan være nødvendig å skylle 
munnstykket i ren parafin for å få løs alle partikler.

Figur 15: Bytte av munnstykke

MERK: Bruk av diesel kan forårsake behov for hyppigere ved-
likehold. Bruk av denne ovnen uten riktig vedlikehold eller med 
urent eller gammelt drivstoff, kan føre til dårlig forbrenning og 
mulig sotutvikling. Pass på at du bruker godkjent drivstoff (se 
BRUK på Side 5).

TENNPLUGG:
Rengjør og juster tennpluggen etter hver 600 times bruk, eller 
bytt om nødvendig. Etter at du har fjernet tennplugg, rengjør 
den med en trådbørste. Juster terminalene til en åpning på  
3,5 mm.

Figur 16: Bytte av tennplugg

FOTOCELLE:
Fotocellen bør rengjøres minst en gang hver vinter, eller oftere 
om nødvendig.
Bruk en bomullsdott fuktet med vann eller alkohol for å rengjøre 
linsen på fotocellen. Merk riktig plassering av fotocellen som 
vist i Figur 17 og Figur 18.

Figur 17: Plassering av fotocelle
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Figur 18: Plassering av fotocelle for PT45/70T-KFA-EU

DRIVSTOFFILTER:
Drivstoffilteret bør rengjøres minst to ganger hver vinter ved å 
renses med parafin. Urent drivstoff kan gjøre det nødvendig å 
rense filteret straks. (Se Figur 19).
MERK: For å fjerne filteret på modellene PT-45/70T-KFA-EU, vri 
filteret 90 grader med klokken. For å fjerne filteret på modellene 
PT-125T/175T/215T-KFA-EU, vri filteret 90 grader mot klokken. 
Bruk av diesel kan gjøre det nødvendig å rengjøre filteret oftere. 
Feil vedlikehold kan føre til dårlig forbrenning og sotutvikling.

Figur 19: Bytte av drivstoffilter

JUSTERING AV PUMPETRYKK:
Mens ovnen er i gang, vri avlastningsventilen med klokken for å 
øke trykket, og mot klokken for å senke det (se Figur 20). Bruk 
et skrujern med flatt hode for å vri ventilen. Korrekt pumpetrykk 
er som følger:

Modell Pumpetrykk

PT-45-KFA-EU 3.0 PSI

PT-70T-KFA-EU 4.0 PSI

PT-125T-KFA-EU 5.0 PSI

PT-175T-KFA-EU 7.5 PSI

PT-215T-KFA-EU 9.0 PSI

Toleranse +/- 10%

Figur 20: Justering av pumpetrykk
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DELEDIAGRAM 

Figur 21: Delediagram for modeller 
PT-45/70T/125T/175T/215T-KFA-EU



Ref.nr. Beskrivelse Delenummer for modeller:

PT-45-KFA-EU PT-70T-KFA-EU PT-125T-KFA-EU PT-175T-KFA-EU PT-215T-KFA-EU

1 Drivstofftanksett 70-002-0100 70-002-0100 70-002-0200 70-002-0300 70-002-0300

2 Tømmeplugg  – – 70-002-0105 70-002-0105 70-002-0105

3 Drivstoffmålersett 70-007-0100 70-007-0100 70-007-0200 70-007-0200 70-007-0200

4 Drivstoffiltersett 70-003-0100 70-003-0100 70-003-0200 70-003-0200 70-003-0200

5 Drivstofflokk 70-006-0100 70-006-0100 70-006-0100 70-006-0100 70-006-0100

7 Strømbryter 70-038-0100 70-038-0100 70-038-0100 70-038-0100 70-038-0100

8 Temperaturvindu – – 70-040-0100 70-040-0100 70-040-0100

9 Termostatvrider – 70-031-0100 70-031-0100 70-031-0100 70-031-0100

10 Nedre deksel – – – – –

11 Luftslange 70-035-0100 70-035-0200 70-035-0300 70-035-0400 70-035-0500

12 Termostatsikring 70-019-0100 70-019-0100 70-019-0100 70-019-0100 70-019-0200

13 Forbrenningskammersett 70-011-0100 70-011-0200 70-011-0300 70-011-0400 70-011-0500

14 Fotocellefeste 70-010-0101 70-010-0101 70-010-0101 70-010-0101 70-010-0101

15 Drivstoffslange 70-036-0100 70-036-0200 70-036-0300 70-036-0400 70-036-0500

16 Fotocellesett 70-016-0100 70-016-0100 70-016-0100 70-016-0100 70-016-0100

17 Brennerhodesett 70-014-0100 70-014-0200 70-014-0300 70-014-0400 70-014-0500

18 Munnstykkesett 70-015-0100 70-015-0200 70-015-0300 70-015-0400 70-015-0500

19 Munstykkepakning – – – – –

20 Munnstykkefjær – – – – –

21 Munstykkestrømpe – – – – –

22 Brennerhode – – – – – 

23 Tennpluggsett 70-052-0100 70-052-0100 70-052-0200 70-052-0200 70-052-0200

24 Motor- og pumpesett 70-020-0100 70-020-0100 70-020-0300 70-020-0400 70-020-0500

25 Motor – – – – –

26 Pumpe 70-020-0101 70-020-0101 70-020-0101 70-020-0101 70-020-0401

27 Rotorsett 70-022-0100 70-022-0100 70-022-0100 70-022-0100 70-022-0200

28 Vifteblad – – – – –

29 Pumpedeksel 70-020-0102 70-020-0102 70-020-0102 70-020-0102 70-020-0102

30 Filtersett 70-054-0100 70-054-0100 70-054-0100 70-054-0100 70-054-0100

31 Lofilter – – – – –

32 Utblåsningsfilter – – – – –

33 Filterdeksel 70-020-0103 70-020-0103 70-020-0103 70-020-0103 70-020-0103

34 Sett for justering av plugg/
pumpe

70-055-0100 70-055-0100 70-055-0100 70-055-0100 70-055-0100

35 Kule – – – – –

36 Fjær – – – – –

37 Justeringsskrue – – – – –

38 Nippel 70-014-0104 70-014-0104 70-014-0104 70-014-0104 70-014-0104

39 Kapasitor 70-020-0107 70-020-0107 70-020-0201 70-020-0201 70-020-0201



40 Viftesett 70-024-0100 70-024-0200 70-024-0300 70-024-0400 70-024-0400

41 Tenning 70-037-0100 70-037-0100 70-037-0300 70-037-0300 70-037-0300

44 Viftedeksel 70-016-0700 70-016-0700 70-016-0200 70-016-0200 70-016-0200

45 PCB-sett 70-027-0100 70-027-0200 70-027-0300 70-027-0300 70-027-0300

46 Sikring 70-027-0101 70-027-0101 70-027-0101 70-027-0101 70-027-0101

47 Klipsmutter 70-001-0105 70-001-0105 70-001-0105 70-001-0105 70-001-0105

48 Øvre deksel – – – – –

49 Lagringsboks – – 70-053-0100 70-053-0100 70-053-0100

50 Glidelagerpakning 70-017-0100 70-017-0100 70-017-0100 70-017-0100 70-017-0100

52 Lufttrykkmåler 70-025-0100 70-025-0100 70-025-0100 70-025-0100 70-025-0100

53 Kabelglidelager 70-033-0100 70-033-0100 70-033-0200 70-033-0200 70-033-0200

55 Håndtak 70-001-0103 70-001-0103 – – –

56 Fronthåndtak – – 70-042-0100 70-042-0200 70-042-0200

57 Bakhåndtak – – 70-043-0100 70-043-0200 70-043-0200

58 Støtteramme for hjul – – 70-041-0101 70-041-0201 70-041-0201

59 Hjulaksling – – 70-041-0103 70-041-0203 70-041-0203

60 Hjul (pneumatisk) – – 70-041-0150 70-041-0150 70-041-0150

61 Hjulkapsel – – 70-041-0104 70-041-0104 70-041-0104

62 Hardware-sett 70-056-0100 70-056-0100 70-056-0200 70-056-0200 70-056-0200

63 Kabelsnelle 70-032-0100 70-032-0100 70-032-0200 70-032-0200 70-032-0200



KOBLINGSSKJEMA

Figur 22: Modell PT-45-KFA-EU

Figur 23: Modell PT-70T-KFA-EU

Figur 24: Modeller PT-125T/175T/215T-KFA-EU



FEILSØKING

Problem Mulig årsak Mulig løsning

Ovnen starter, men hoved-PCB 
slår av ovnen etter kort tid. 
LAmpen blinker, og vinduet viser 
“E1”.

1. Feil pumpetrykk
2. Skittent inntaks-, utblåsnings- eller lofilter
3. Skittent drivstoffilter
4. Skittent munnstykke
5. Skitten fotocelle
6. Feilmontert fotocelle
7. Defekt fotocelle
8. Dårlig elektrisk kobling mellom PCB og fotocelle

1. Juster pumpetrykk (Side 9)
2. Rengjør/bytt luftfilter (Side 7)
3. Rengjør/bytt drivstoffilter (Side 9)
4. Rengjør/bytt munnstykke (Side 8)
5. Rengjør/bytt fotocelle (Side 8-9)
6. Juster fotocelle (Side 8-9)
7. Bytt fotocelle (Side 8-9)
8. Sjekk koblinger (se koblingsskjema, Side 13)

Ovnen starter ikke, eller motoren 
stopper etter kort tid. Lampen 
blinker og vinduet viser “E1”.

1. Ingen parafin i drivstofftanken
2. Feil pumpetrykk
3. Korrodert tennplugg eller feil tennpluggåpning
4. Skittent drivstoffilter
5. Skittent munnstykke
6. Fukt i drivstoff/drivstofftank
7. Dårlig elektisk kobling mellom transformator og 

kretskort
8. Tenningskabelen ikke koblet til tennpluggen
9. Defekt tenner

1. Fyll tanken med fersk parafin
2. Juster pumpetrykk (Side 9)
3. Rengjør/bytt tennplugg (Side 8)
4. Rengjør/bytt drivstoffilter (Side 9)
5. Rengjør/bytt munnstykke (Side 8)
6. Skyll drivstofftank med ren, fersk parafin (Side 7)
7. Sjekk alle elektriske koblinger. Se koblingsskjema 

(Side 13)
8. Koble tenningskabel til tennplugg (Side 8)
9. Bytt tenner

Viften går ikke mens ovnen er 
koblet til og strømbyrteren er 
stilt til “ON”. Lampen blinker og 
vinduet viser “E1” eller “E2”.

1. Termostaten er stilt for lavt  
(gjelder ikke PT-45-KFA-EU)

2. Brudd i elektrisk kobling mellom PCB og motor

1. Vri opp termostaten

2. Sjekk alle elektriske koblinger. Se koblingsskjema 
(Side 13)

Lampen blinker, og vinduet viser 
“E3”.

1. Termostatbryteren er defekt 1. Bytt termostatbryteren. Se koblingsskjema  
(Side 13)

Dårlig forbrenning og/eller 
sotutvikling

1. Flammen stikker ut av ovnen
2. Ovnen gir lite varme
3. Lav kvalitet på drivstoff
4. Dårlig vedlikehold

1. Senk pumpetrykk (Side 9)
2. Øk pumpetrykk (Side 9)
3. Sjekk at drivstoffet ikke er urent eller gammelt
4. Gjennomfør skikkelig vedlikehold (Side 7)

Ovnen starter ikke, og lampen 
lyser ikke.

1. Temperatursensoren er overbelastet

2. Ingen elektrisitet

3. Sikring utløst
4. Dårlig elektrisk kobling mellom temperatursenso-

ren og kretskortet

1. Skyv strømbryteren til “OFF” og la ovnen kjøle 
seg ned i 10 minutter. Skyv strømbryteren tilbake 
til “ON”.

2. Sjekk strømledningen og skjøteledningen for å 
være sikker på at du har strøm.  
Test strømkilden din.

3. Sjekk/bytt sikring.
4. Sjekk alle elektriske koblinger. Se koblingsskjema 

(Side 13)



BEGRENSET GARANTI
Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS garanterer denne ovnen  
(garantien gjelder kun for førstehåndskjøper) mot defekter  
som skyldes materialer og håndverk i en periode på 1 år fra 
original kjøpsdato. Dette produktet må være korrekt  
installert, vedlikeholdt og brukt i samsvar med den medfølgende 
bruksanvisningen
Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS krever kjøpebevis fra en  
autorisert forhandler eller distributør. Derfor må du ta vare på 
kvittering. Denne begrensede garantien dekker kun reparasjon 
eller bytte av deler som viser seg å være defektive ved normal 
bruk og vedlikehold innenfor garantiperioden, og som  
Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS mener er rimelig.

Denne garantien dekker ikke produkter som er brukt til utleie.
Denne begrensede garantien dekker ikke svikt eller  
problemer med bruk som skyldes normal slitasje, ulykker, 
feilaktig eller farlig bruk, endringer, feilaktig montering eller 
feilaktig vedlikehold og reparasjon av deg eller tredjepart. 
Manglende vedlikehold, skader som skyldes insekter, fugler, 
eller andre dyr, og skader som skyldes værforhold er heller 
ikke dekket. I tillegg dekker ikke den begrensede garantien 
skader på lakken, som riper, bulker, misfarging, rust eller andre 
værskader, etter kjøp.
Alle transportkostnader forbundet med retur av skadet produkt 
eller deler er kjøperens ansvar. Når Sivilingeniør Gisle Krigsvoll 
AS mottar produktet, vil vi sjekke det og avgjøre om det er 
defekt. Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS vil i så tilfelle reparere 
og returnere produktet, og betale frakt. Hvis Sivilingeniør Gisle 
Krigsvoll AS finner at produktet fungerer slik det skal, eller ikke 
er defekt, vil produktet bli returnert med oppkrav.
Denne begrensede garantien kommer i stedet for alle andre 
ekspressgarantier. Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS frasier seg 
alle garantier for produkter som er kjøpt av andre selgere enn 
våre autoriserte forhandlere og distributører.
ETTER EN PERIODE PÅ ETT (1) ÅR UTLØPER EKSPRESS-
GARANTIEN. Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS FRASIER SEG ALLE 
IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING  
IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR 
ET SPESIELT BRUKSOMRÅDE. VIDERE SKAL IKKE Sivilingeniør 
Gisle Krigsvoll AS HA NOEN FORPLIKTELSER AV NOE SLAG 
OVERFOR KJØPER ELLER TREDJEPART FOR SPESIELLE, 
INDIREKTE, STRAFFENDE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE 
SKADER. Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS tar intet ansvar for  
defekter forårsaket av tredjepart. Denne begrensede garantien 
gir kjøperen spesifikke juridiske rettigheter; kjøperen kan ha  
andre rettigheter avhengig av hvor han eller hun bor. Noen 
stater eller nasjoner tillater ikke unntak eller begrensning 
av spesielle, tilfeldige eller konsekvente skader, eller be-
grensninger på hvor lenge en garanti varer, så unntakene og 
begrensningen over vil kanskje ikke gjelde deg.
Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS autoriserer ikke at personer 
eller bedrifter påtar seg noen andre forpliktelser eller ansvar på 
deres vegne i forbindelse med salg, montering, bruk, fjerning, 
retur eller bytte av deres utstyr, og ingen slike forpliktelser er 
bindende for Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS. Sørg alltid for å 
spesifisere modellnummer og serienummer når du henvender 
deg med krav til Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS  Du kan notere 
denne informasjonen, for å ha den lett tilgjengelig:

Importør:
Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS
Industriveien 61
N-7005 Trondheim




